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Seguimiento del Comportamiento del Acuífero Brasilito 

Registro Histórico 
Diciembre 2010 – Diciembre 2012 / Marzo 
2016 – Diciembre 2021 

Período de actualización Julio 2021 a Diciembre 2021 

Objetivo del análisis 
Analizar la variación del nivel del agua del 
acuífero, y del comportamiento de la calidad 
del agua subterránea. 

Figura de ubicación de la red de monitoreo 

 
 

 
Figura 1: Mapa de ubicación de la red de monitoreo del Acuífero Brasilito 
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Gráficos comparativos del comportamiento histórico de las variaciones del 
nivel de agua subterránea 

 
 

 
Gráfico 1: Profundidad de niveles estáticos registrados en el Pozo 36 Hotel Nany 

(MTP – 85). 
 
 

 
Gráfico 2: Comparación de las profundunidades de los niveles estáticos registrados 

en el Pozo 36 Hotel Nany (MTP – 85). 
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Gráfico 3: Profundidad de niveles estático registrados en el Pozo 45 Gato Alfaro 3. 

 
 
 

 
Gráfico 4: Comparación de las profundunidades de los niveles estático registrados 

en el Pozo 45 Gato Alfaro 3. 
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Gráfico 5: Profundidad de niveles estáticos registrados en el Pozo 47 Gato Alfaro 5. 
 
 
 

 
Gráfico 6: Comparación de las profundunidades de los niveles estáticos registrados 

en el Pozo 47 Gato Alfaro 5. 
 
 
 

 
Cuadro comparativo del comportamiento histórico de las variaciones de la 

conductividad eléctrica en el acuífero 
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Cuadro 1: Red de pozos Acuífero Brasilito - Datos de Conductividad Eléctrica µS/cm 
Código Pozo X Y 08/08/2018 26/06/2019 21/07/2020 11/08/2021 

Pozo 36 Hotel Nany 339662 265560 785 704 728 * 

Pozo 37 Julio López 1 340820 266203 416 336 390 * 

Pozo 59 ASADA Brasilito 1 339650 265992 461 438 450 455 

Pozo 61 Catalina Cove 4 341030 265672 421 376 462 * 

Pozo 67 Cabinas Olga 339630 265801 443 409 425 * 

Pozo 83 ASADA Brasilito 2 340464 266235 569 526 564 585 

Pozo 84 
ASADA Brasilito 
Pozo 3 

340592 266272 425 397 414 420 

 

Cumplimiento del análisis completo (físico – químico y 
bacteriológico) realizado a la muestra, con respecto al 
Reglamento para la Calidad del Agua Potable No. 
38924-S 

Cumple 

No cumple 
criterios 
físico - 

químicos 

No cumple 
criterios 

microbilógicos 

No cumple 
con ambos 

criterios 
 

 
*  Pozo retirado de la red de monitoreo de calidad de agua para este acuífero, según se indica en el Acuerdo 07-

21-14 de la Minuta CI-005-2021 de la CTI – Agua Subterránea. 

 
 

 
 

 
Gráfico 7: Comportamiento histórico de la conductividad eléctrica en el Pozo 59 

ASADA Brasilito 1. 
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Gráfico 8: Comportamiento histórico de la conductividad eléctrica en el Pozo 83 

ASADA Brasilito 2. 
 
 

 
 

 
Gráfico 9: Comportamiento histórico de la conductividad eléctrica en el Pozo 84 

ASADA Brasilito 3. 
 
 

 
Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas en Tiempo Real (SIMASTIR) 
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El proyecto denominado “Sistema de Monitoreo de Agua Subterránea en Tiempo 
Real” (SIMASTIR), se ha venido desarrollando en el acuífero Brasilito desde el mes 
de junio del año 2016 por parte de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE). 
 
El objetivo de SIMASTIR es el de implementar una red nacional de monitoreo 
automatizada, para lo cual, en el acuífero Brasilito, se han incorporado 3 pozos para 
el monitoreo en tiempo real del nivel de aguas subterránea del acuífero, cuya 
ubicación se observa en la Figura 1. 
 
Para efectos del presente seguimiento se presenta el Gráfico 10, que muestra el 
comportamiento de los niveles de agua estático y dinámico en el acuífero, así como 
la conductividad eléctrica, del 24/06/2016 al 12/10/2021 para el MTP – 356; no se 
cuenta con datos registrados posterior a este fecha. 

 

 
Gráfico 10: Registro del nivel de agua subterránea en el Pozo MTP – 356, del 

24/06/2016 al 26/10/2021. 
 
Como se observa en el Gráfico 10, para la mayor parte del conjunto de datos, el nivel 
del agua subterránea se ha ubicado entre los 0 metros y los 5 metros de profundidad.  
Sin embargo, entre los meses de mayo a setiembre del 2019, se registra un 
descenso en los niveles del agua subterránea. 
 
A partir del mes de mayo del 2020, se registra un ascenso en el nivel de agua 
subterránea hasta el final del registro; este último tramos corresponde con los niveles 
más someros registrados en el pozo MTP - 356. 
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Los datos coductividad eléctrica del Gráfico 7, se ubican entre los 505 S/cm y los 

600 S/cm.  La distribución de los datos muestra un comportamiento inverso al 
esperado, ya que que los valores de conductividad aumentan conforme se da un 
asceso de los niveles del agua subterránea, siendo esto un comportamiento atípico 
para este parámetro, razón por la cual se recomienda al operador de la Red 
SIMASTIR, investigar las causas de este comportamiento. 
 

 
Análisis de resultados 

La Red de Monitoreo de niveles de aguas en el Acuífero de Brasilito implementada 
desde diciembre del 2010, cuenta con 16 sitios activos que se realiza el monitoreo 
manual de forma mensual y 3 pozos de monitoreo en tiempo real, la cual permite 
observar las variaciones de la profundidad del agua en función del tiempo. La red de 
monitoreo de calidad cuenta con 7 pozos. A partir del año 2021, a solicitud del 
Laboratorio Nacional de Agua, y mediante Acuerdo 07-21-14 de la CTI – Agua 
Subterránea (Minuta CI-005-2021 de la CTI – Agua Subterránea), se replanteó la red 
de monitoreo de este acuífero a 3 pozos, en los que se analiza la calidad 
fisicoquímica y microbiológica de las aguas del acuífero Potrero, una vez al año 
desde el 2018. 
 
Para el conjunto de datos analizado en los Gráficos 1, 3 y 5, se observa que los 
niveles más profundos registrados en el Acuífero Brasilito corresponden a los meses 
meses de marzo a agosto del 2016, coincidiendo con los efectos de un periodo 
ENOS muy fuerte ocurrido en ese mismo año. 
 
A partir del año 2016 hasta los meses de octubre a noviembre del 2020, el conjunto 
de datos muestra un ascenso gradual del agua subterránea, donde los valores más 
someros corresponden al periodo de las estaciones lluviosas del año 2018 y 2020, y 
en este último año fue más notorio, ya que coincidió con los aumentos en la 
precipitación, producto de los efectos de los huracanes Eta e Iota. 
 
Como se observa en los gráficos analizados, principalmente en los Gráficos 2, 4 y 6, 
los niveles registrados en el año 2021 se ubican por debajo de los valores registrados 
en el año 2020, lo cual coincide con el descenso en los valores de precipitación 
registrados para el año 2021 con respecto al año 2020. 
 
 
El efecto de la precipitación sobre la recarga del acuífero, se observa en los Gráficos 
2, 4 y 6, en los cuales se registra un ascenso del nivel del agua subterránea entre 
los meses de junio a octubre, luego del cual, inicia un descenso gradual de este nivel, 
hasta alcanzar las mayores profundidades en el mes de mayo de cada año. 
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En el Cuadro 1, se muestran los resultados generales obtenidos con la red de 
monitoreo de calidad del agua. 
 
Según los resultados obtenidos en la campaña de muestreo del año 2021, los 3 
pozos monitoreados (Cuadro 1), muestran una condición en la que la conductividad 

eléctrica se encuentra por encima del valor de alerta (400 S/cm) establecido en el 
Decreto Ejectuvio No. 38924-S, manteniéndose de esta forma, la condición mostrada 
por el acuífero en las campañas de muestreo del 2018, 2019 y 2020. 
 
Para el conjunto de datos (Cuadro 1), solo el Pozo ASADA Brasilito 3 ha registrado 

conductividades que se ubican ligeramente por debajo o encima de los 400 S/cm.  
La mayor magnitud de conductividad eléctrica registrada en el año 2021, 

corresponde al Pozo ASADA Brasilito 2 (585 S/cm); la conductividad registrada en 

el Pozo ASADA Barasilito 1, se ubica en un rango intermedio (455 S/cm). 
 
Como se observa en el Gráfico 7 (Pozo Brasilito 1) y el Gráfico 9 (Pozo Brasilito 3), 
al comparar los datos de conductividad del año 2020 con respecto al año 2021, 
muestran un ligero aumento, cuya magnitud se encuentra dentro del margen de error 

del método para la determinación de este parámetro (±10 S/cm según el 
Laboratorio Nacional de Aguas del AyA), razón por la cual se puede considerar que 
la conductividad no presentó variaciones entre el año 2020 y el 2021, en estos puntos 
de muestreo. 
 

En el caso del Pozo Brasilito 2, el valor de conductividad aumentó 21 S/cm para el 
año 2021 con respecto al valor determiado en el 2020 (Cuadro 1).  La conductividad 
eléctrica en este pozo ha mostrado una tendencia ascendente desde la campaña de 
muestreo del año 2019. (Gráfico 8) 
 
A partir de los resultados obtenidos con el monitoreo de niveles y de la calidad del 
agua subterránea en el acuífero Brasilito, se recomienda continuar con ambos 
monitoreos y el análisis de los datos generados con ellos, con el fin de asegurar un 
aprovechamiento sostenible del mismo. 

Presentado: AyA Aprobado Sesión Técnica extraordinaria CI-
004-2022 del 15/03/2022. 
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